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ئي بشلللأل عنلة ل   و عاى لخدط  حلللقي   ي  لة وف  ويلس عدلللتخاعلرد بقر ح عنل ع  عننردتنويه: بأفضلللا لد نايند لل عنلة ف  ك ت ول عنلةاولدل عنلر و ن  ند حلللقيق ح وا يقتو  لليت عنلنتلدل 

ل حل يق  او ضللني  ك ا  تلثيا او ضللدندل دلوع   دنلدلووني  عنلدلتخاا عنوقياح يلس عاى لدلتخالي عنلنتلدل عنتأ ا لل ال عنف وط وط لا عخدلتخاعا تضللل عدلتخاعا عنلنتن بألدلح خ يتا  ل ع  

شي   توحي  خدتخاعا لنتلدتند  نلةاولدلح خ يلحا  ندنتدويق ك وعنايدو  نغ ض لةيل ك او ا  طبية  اخ ى ك لل خةا  رع عنبنا بشأل عنلةاولدل عنلولوان  ند او عنلنتن عنر  يشي   نيه  ره عبشأل ع

 ..نقلولا عنخدح  بدنةلة بقيث ينترك ا  ب ع ن عخت ععح نقل خ نتقلا ا  لدووني  عل عنتردك قلولا عنب ع عل او ع

 

 :وصف المنتج

PayastabTM BCZ 2141L  هو مثبت عالي الكفاءة يحتوي على الباريوم والكادميوم والزنك. يتميز بثبات جيد للضوء
 جيد. ويمكن أن لا يستخدم في تصنيع مواد تعبئة الأغذية. يعملوالحرارة على المدى الطويل وكذلك بلون واضح وواضح 

PayastabTM BCZ 2141L بتأثير تآزري مع الملدن الإيبوكسي لزيادة الثبات الحراري. 

 :التطبيقات

  .خاصة ؛ البثق والحقن والتقويم PVC في جميع أنواع معالجة PayastabTM BCZ 2141L يستخدم

 :الخصائص النموذجية

 التحليل الوحدات القيم النموذجية الطرق

 عنلفر  == ددئا بصري

 عناول ) د ان ( == 3 بصري

ASTM D5355 1072ح g/cm3  @  20عن ثدفºC 

ASTM D1218 - 02 120لوش  عخن دد  @  == 471حºC 

ASTM D5125 33 cP  @  25عنازولºC 

 

 :الجرعة الموصى بها

 phr 2.٥-٠.٨ونوع المنتج؛ عادة في نطاق تعتمد على التركيبة وظروف المعالجة 

 :معلومات للتعامل الآمن

 .افتح وامسك بالوعاء بحذر

 :التخزين

 .يجب إبقاء الغطاء مغلقًا. يخزن في مكان بارد. يخزن في حالة جافة

 :التعبئة القياسية

 .كيلوجرام ، يتوافق مع لوائح الأمم المتحدة 2٠٠برميل سعة 
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