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الوحيدة عن تحديد مدى ملاءمة  المنتجات قد تشكل مخاطر صحية غير معروفة وينبغي استخدامها بحذر. يتحمل المستخدم المسؤوليةتنصل: إلى أفضل معرفتنا، المعلومات الواردة هنا صحيحة. جميع 

نية بشأن القابلية للتداول أو و ضمنات سواء صريحة أالمنتج. يجب على مستخدمي المنتجات التأكد من أن الظروف وطرق الاستخدام تضمن استخدام المنتج بأمان. لا يتم إجراء أي تمثيلات أو ضما

ستخدام منتجاتنا بحيث تنتهك أي براءة هنا إلى التوصية با الصلاحية لغرض معين أو أي طبيعة أخرى بهذا الصدد بالنسبة للمعلومات الواردة هنا أو المنتج الذي يشير إليه الإفادة. لا يهدف أي شيء

 .ملائنا للبراءات أو الحقوقاختراع. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن انتهاك ع

 

 

 :وصف المنتج
يعد زيتات الزنك مسحوقًا أبيضًا يتدفق بحرية ولا يذوب في الماء، مما يمنحه خصائصًا مقاومة للماء. يوفر هذا المنتج خفة وشفافية 

 .البوليمراتواستقرارًا ممتازين في 

 

 :التطبيقات
 .HDPE و EVA والمطاط و PVC يستخدم زيتات الزنك كمزلق داخلي وعامل تحرير في البلاستيك مثل

 
Typical Properties: 
 

 تحليل الوحدات القيم النموذجية الطرق

 المظهر == مسحوق أبيض بصري

ASTM D3418 150-160 (°C) نقطة الانصهار 

ASTM D5555 max 1.0 % حمض الدهني الحر 

ASTM D3335 7.0-7.7 % محتوى المعدن 

ASTM D2216 max 3.0 % ( 105محتوى الرطوبة )درجة مئوية 

ASTM E11:95 <=1.0 %  @ شبكة 325بقايا الغربال 

 

 :معلومات للتعامل الآمن
 .تأكد من وجود تهوية جيدة / استخلاص في مكان العمل. افتح وتعامل مع الوعاء بحذر

 
 :التخزين

 .احفظ الحاوية مغلقة. يتم تخزينها في مكان بارد ؛ تخزينها في حالة جافة

 
 :الرسومات الموصى بها

 .phr ٠.٨-٠.2تعتمد على التركيبة وظروف المعالجة ونوع المنتج. وعادة ما تكون في نطاق 
 

 :التغليف القياسي
 .ين داخل الحقيبةكجم. أكياس ورقية متعددة الطيات ببطانة بولي ايثيل 2٠صافي 

Payastab™ CSC 600 


