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الوحيدة عن تحديد مدى ملاءمة  المستخدم المسؤولية تنصل: إلى أفضل معرفتنا، المعلومات الواردة هنا صحيحة. جميع المنتجات قد تشكل مخاطر صحية غير معروفة وينبغي استخدامها بحذر. يتحمل
منية بشأن القابلية للتداول أو لمنتجات التأكد من أن الظروف وطرق الاستخدام تضمن استخدام المنتج بأمان. لا يتم إجراء أي تمثيلات أو ضمانات سواء صريحة أو ضالمنتج. يجب على مستخدمي ا

ستخدام منتجاتنا بحيث تنتهك أي براءة دة. لا يهدف أي شيء هنا إلى التوصية باالصلاحية لغرض معين أو أي طبيعة أخرى بهذا الصدد بالنسبة للمعلومات الواردة هنا أو المنتج الذي يشير إليه الإفا
 .اختراع. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن انتهاك عملائنا للبراءات أو الحقوق

 

 
 :الوصف المنتج

. يمنح اللون الابتدائي الجيد سائلهو مثبت غير سام للكالسيوم / الزنك بشكل  CZ 55 فينيلوستاب
، بسبب تأثيره التآزري  2phr Payaflex 6٥ والشفافية الجيدة والاستقرار الحراري طويل الأمد. إضافة
 .، تمنع حرق الزنك وتؤدي إلى زيادة الاستقرار الحراري

 

 :التطبيقات

في جميع أنواع التصنيع بشكل خاص الإكستروجن والحقن للبولي فينيل  CZ 55 يستخدم فينيلوستاب
 .ولكلوريد الملدن للتطبيقات غير السامة. كما يمكن استخدامه في تصنيع البلاستيز

 

 :الخصائص النموذجية
 

 لتحليلا لوحداتا القيم النموذجية الأساليب

 المظهر == سائل بصري
 اللون == أبيض بصري

ASTM D5355 ٠.٩6٠ g/cm3  @ درجة مئوية 26الكثافة 
ASTM D5125  cP  @ درجة مئوية 25اللزوجة 

 
 :التطبيقات

بشكل خاص الإكستروجن والحقن للبولي فينيل كلوريد الملدن للتطبيقات في جميع أنواع التصنيع  CZ 55 يستخدم فينيلوستاب
 .غير السامة. كما يمكن استخدامه في تصنيع البلاستيزول

 

 :الجرعة الموصى بها

 .3P.h.r- ١.٥ تعتمد على التركيبة وظروف المعالجة ونوع المنتج. عادةً في نطاق

 

 :معلومات للتعامل الآمن
 .تعامل بها بحذرافتح الحاوية واعتن بال

 

 :التخزين

 .يجب إغلاق الغطاء. يتم تخزينه في مكان بارد وجاف

 

 :التغليف القياسي

 .كجم ، مطابق لتنظيم الأمم المتحدة 2٠٠برميل 

Vinylostab™ CZ 55 


